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VSEOBECNE POKYNY PRO MONTAZ

A\ DilezZité bezpeénostni pokyny.
A\ Dodrzujte veskeré uvedené pokyny. Nespravna montaz miize zplsobit
zavazneé zranéni.
A\ Pred poKkracovanim si prectéte také pokyny pro uzivatele.

Tento vyrobek smi byt pouZit pouze k ucelu, pro ktery je urcen. Jakékoli jiné pou-
ziti je nebezpecné. ¢ Vlyrobce neodpovida za zadné Skody zplisobené nevhodnym,
nespravnym, nebo nepfimérenym pouZitim. e Tento vyrobek je uréen k montazi
na ¢astecné dokoncené stroje nebo zafizeni tak, aby bylo mozné stavét strojni za-
fizeni v souladu se smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES. e Finalni instalace
musi odpovidat evropské smérnici (2006/42/ES) a platnym evropskym normam.
* \/yrobce nenese jakoukoli odpovédnost za pouzivani neoriginalnich produkt,
které mize vést ke ztraté zaruky. e VeSkeré postupy uvedené v tomto navodu
musi provadét vyhradné zkuseny a kvalifikovany odbornik v souladu s aktualné
platnymi pfedpisy. ® Zafizeni musi byt nainstalovano, zapojeno, pfipojeno a otes-
tovano v souladu se spravnou odbornou praxi a v souladu s platnymi normami
a zakony. e Ve vSech fazich instalace musi byt odpojeno sitové napajeni.

e VSechny komponenty (napf. akcni Cleny, fotobunky a citlivé hrany) nutné pro
finalni instalaci pro soulad se smérnici o strojnich zafizenich (2006/42/ES) a s re-
ferencnimi harmonizovanymi normami jsou specifikovany v hlavnim katalogu
produktii CAME na webovych strankach www.came.com.  Zkontrolujte, zda jsou
uvedené teplotni rozsahy vhodné pro misto instalace. e Ujistéte se, Ze vyrobek
nemohou zvIhéit pfimé proudy vody v misté instalace (pozarni sprinklery, CistiCky
atd.). e Zajistéte instalaci vhodného dvoupolového odpojovaciho zafizeni v napa-
jecim vedeni, které splnuje smérnice pro instalaci. Toto zafizeni musi zcela odpojit
napajeni podle podminek pretizeni kategorie Ill. ® Vyznacte celé misto instalace
za Ucelem zamezeni vstupu nepovolanym osobam, zejména mladistvym a détem.
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¢ Pouzijte vhodna opatfeni na ochranu pred urazem pro pripady, kdy se osoby
zdrzuji v prostoru pohybu pohonu. e Elektrické kabely musi byt vedeny special-
nim potrubim hadicemi a kabelovymi priichodkami, aby byla zajiSténa adekvatni
ochrana proti mechanickému poskozeni. e Elektrické kabely se nesmi dotykat
zadnych dil(, které se mohou pfi provozu prehfivat (napf. motoru a transforma-
toru). ® Pred instalaci zkontrolujte, zda je brana v dobrém mechanickém sta-
vu a zda se spravné zavira. ® Vlyrobek nelze pouzit pro automatizaci jakékoli
pohyblivé brany, ktera zahrnuje branku pro pési, pokud branu nelze aktivovat
jen tehdy, kdyZ je branka pro pési zavrena. ® Zkontrolujte, zda za pohybu brany
nemuze dojit k zachyceni osob mezi pohyblivymi a pevnymi ¢astmi. e VSechny
pevné ovladaci prvky musi byt po instalaci jasné viditelné a v takové poloze, kdy
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V pfipadé pozadavku na ovladani pfidrzenim musi byt ovladaci prvky nainstalo-
vany ve vysce minimalné 1,5 m od zemé a nesmi byt verejné pristupné. e Pokud
jiz neni nainstalovan, pfipevnéte blizko u mechanismu rucniho odjisténi Stitek
S popisem ovladani. e Zkontrolujte, zda byl pohon spravné serizen, zkontrolujte
bezpecCnostni a ochranna zarizeni, a také zkontrolujte funkci rucniho odjisténi. e
Pred predanim koncovému uzivateli zkontrolujte, zda systém odpovida sjedno-
cenym smérnicim a zakladnim pozadavkim smérnice (2006/42/ES). e Jakakoli
neodstranitelna rizika musi byt zretelné oznacena vhodnymi Stitky pripevnény-
mi na viditelnych mistech. e Po dokoncCeni instalace umistéte na viditelné misto
identifikacni Stitek stroje. ® Pokud dojde k poSkozeni napajeciho kabelu, je nutné
jej nechat bezodkladné vymeénit vyrobcem nebo autorizovanym servisem podpo-
ry, v kazdém pripadé vSak kvalifikovanym technikem, aby nevzniklo nebezpecCi
nehody. e Tento navod uloZte do jedné spolecné slozky se vSemi navody k ostat-
nim zafizenim pouzitym ve vasem automatickém systému. e Predejte koncovému
uzivateli navody k obsluze vSech vyrobkil, ze kterych se sklada konecné zafizeni.



DEMONTAZ A LIKVIDACE

wes- Spolecnost CAME S.p.A. ve svych provoznich prostorech pouziva systém environmentalniho managementu. Tento
systém je certifikovan ve shodé s ustanovenimi normy UNI EN ISO 14001 a zajiStuje ohleduplny pfistup k Zivotnimu prostre-
di vCetné jeho ochrany. Prosim pokraCujte i Vy v ochrané Zivotniho prostredi. My u firmy CAME toto pokladame za jeden ze
stéZejnich princip( nasi provozni a obchodni strategie. DodrZujte tyto struéné zasady pfi likvidaci:

& LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU

Obalové materidly (karton, plasty atd.) Ize snadno likvidovat jako tuhy méstsky odpad, vytfidény k recyklaci.

Pfed demontazi a likvidaci vzdy zkontrolujte prislusné zakony platné ve vasi zemi.

VYROBEK LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE.

€3 LIKVIDACE VYROBKU

Nase vyrobky jsou vyrobeny z rliznych materidl(. Vétsina téchto materidlli je klasifikovana jako tuhy komunaini odpad (hlinik,
plasty, Zelezo, elektrické kabely). Mohou byt roztfidény k recyklaci a zlikvidovany v autorizovanych zafizenich na zpracovani
odpadu.

Ostatni soucdsti (desky elektroniky, baterie vysilacl atd.) mohou obsahovat Skodliviny.

Tyto musi byt odstranény a zlikvidovany autorizovanou firmou na likvidaci a recyklaci odpadu.

Doporucujeme vzdy oveéfit prislusné zakony platné ve vasi zemi.

VYROBEK LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE.

- Preklad origindinich pokynii
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TECHNICKE UDAJE A INFORMACE

Legenda

Tento symbol upozoriiuje na ¢asti, které musi byt peclivé prostudovany.

/A Tento symbol upozoriiuje na éasti, které popisuji bezpeénostni opatieni.

wes=- Tento symbol upozoriiuje na ¢asti, které poskytuji uzivateli informace.

Rozmeéry, pokud neni uvedeno jinak, jsou v milimetrech.

Popis
002ZL65

Ovladaci panel pro jednokfidlové nebo dvoukfidlové brany, s programovacim displejem, on-board radiovym dekddovanim

a bezpecnostnimi zafizenimi s autodiagnostikou.

Technické udaje

MODELY ZL65
Napdjeni (V — 50/60 Hz) 230AC
Napajeni motoru (V) 24 DC
Napajeni desky (V) 24 AC
Pohotovostni spotieba (W) 7
Spotfeba v pohotovostnim rezimu s modulem RGP1 0,5
(W)
Vykon (W) 300
Barva RAL 7035
Provozni teplota (°C) —20 + +55
Doba provozu () 180
Pracovni cyklus NAROCNY PROVOZ
Stupen kryti (IP) 54
|zola¢ni tida Il
Tabulka pojistek
MODELY ZL65
Pojistka vedeni 2AF
Pojistka prisluSenstvi 2AF




Popis soucasti

666000000000

Transformdtor
Sitova pojistka
Svorkovnice napajeni

Svorkovnice pro signalizacni zafizeni

Svorkovnice pro pfevodové motory s enkodérem

Svorkovnice pro ovladaci zafizeni
Svorkovnice pro bezpe¢nostni zafizeni
Svorkovnice pro pfipojeni CRP

Svorkovnice pro pripojeni selektoru transpondéru
Svorkovnice pro pripojeni selektoru kldvesnice

Svorkovnice pro pfipojeni antény

Konektor pro modul UR042

Displej

00000 OBOBO

Prostor pro modul UR042
Prostor pro modul RGP1
Prostor pro kartu RLB
Svorkovnice pro pfipojeni modulu RGP1
Pojistka prislusenstvi
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Konektor pro zasuvnou radiovou kartu (AF)
Konektor pro dekddovaci kartu R700 nebo R800
Konektor desky RIO CONN
Konektor desky RSE
Konektor pamétoveé karty
Programovaci tlacitka

Gat:

Al

®

= 3
N

123k 5678fs0nn

1516 [7 18 19

Qs © T 0
HEEE BRE BEG e pre
10 1?5 5 _M1 :' “’ &@H@ﬂ

=
e

O 6 00

T

ENGi| | M2 N2EN| 21 @E‘qﬂ
| [

T

@
=
=
[

\
—.j
=
Iy
IS
_.
/)
i~

O
G_
S

m ®

¢
8

© 0068006088 6

® 6

Strana 6 — Navod FA01958-CZ — 04/2023 — © CAME S.p.A. — Obsah tohoto ndvodu miize byt zménén kdykoliv a bez predchoziho oznament.

- Preklad origindinich pokynii



- Preklad origindlnich pokyn(i

Strana 7 — Navod FA01958-CZ — 04/2023 — © CAME S.p.A. — Obsah tohoto ndvodu miZe byt zménén kdykoliv a bez predchoziho oznameni.

Velikost
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Typy kabeld a minimalni prifezy
Délka kabelu (m) az 20 20 az 30
Napajeni 230 V AC 3G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm?
Majak 24 V AC/ DC 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm?
Vysilace fotoburiky 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm?
PrijimaCe fotobunky 4 x 0,5 mm? 4 x 0,5 mm?
Elektricky zamek 12V DC 2 x 1 mm? 2 x 1,5 mm?
Prikazova a ovladaci zarizeni *6. x 0,5 mm? *6. x 0,5 mm?

* poCet = viz navod k montazi vyrobku
Vystraha: priifez kabelu je pouze informativni a zavisi na pfikonu motoru a délce kabelu.

Pfi provozovani na 230 V a venku pouZijte kabely HO5RN-F spliujici poZadavky IEC 60245 (IEC 57); ve vnitfnich
prostorach pouzijte kabely HO5VV-F spliiujici poZzadavky IEC 60227 (IEC 53). Pro napajeci napéti do 48 V pouzivejte
kabely FROR 20-22 Il splfujici poZzadavky normy EN 50267-2-1 (CEI).

L2 Pro pripojeni antény pouZijte kabel RG58 (do 5 m).

Pro pfipojeni k CRP pouzijte kabel UTP CAT5 (do délky 1000 m).

Jestlize se délka kabelu liSi od délky specifikované v tabulce, urcete priifez kabelu podle skutecného odbéru
proudu pfipojenych zafizeni a podle ustanoveni normy CElI EN 60204-1.

LAV pripadé nékolikanasobného dalsiho zatiZeni ve stejném vedeni pFepoéitejte rozméry podle skutecného pfi-
konu a skuteénych vzdalenosti. Informace o piipojeni produktt, které nejsou zahrnuty v této pfirucce, naleznete
v dokumentaci pfilozené k samotnym produktdm.

K pfipojeni enkodéru pouZijte stinény kabel FROHE 300/500V (3 x 0,5 mm?).
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© Na predem vyznacenych mistech vyvrtejte otvory. Primér otvorti je 20 mm.

Pfiprava ovladaciho panelu
© 0ddélte dily oviddacino panelu.
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Pfipevnéni ovladaciho panelu

© \Vyvrtejte upeviiovaci body do oviddaciho panelu v chrdnéné oblast.

© Upevnéte zakladnu pomoci $roubil a hmozdinek.

Poutzijte Srouby s pilkulatou hlavou Phillips (maximalni primér 6 mm).
© Zasuiite kabelovou priichodku s vinitymi trubkami pro protaZeni elektrickych kabeld

PASTY




3

ELEKTRICKE ZAPOJENI

Pfiprava elektrickych kabelli

LL1 Zapojte vSechny vodiée a kabely v souladu s platnymi smérnicemi.

p

k ovladacimu panelu pouzijte kabelové priichodky. Jedna z nich musi byt pouzita

wr

fi pfipojovani zafizeni

vyhradné pro napajeci kabel.

@
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Napéjeni

© Piipojeni k siti (230/120 V AC - 50/60 Hz)
© Vystup napajeni pro prislusenstvi

Napéti vystupu je normaing 24 V AC.
Pokud jsou nainstalovany baterie a zacnou pracovat, je vystupni napéti 24 V DC.

AN AN
X
10 11 E 5
Maximalni kapacita kontaktt
Zafizeni Vystup Napajeni (V) Vykon (W)
PrisluSenstvi 10-11 24 AC/DC 25
Majak 10-E 24 AC/DC 25
Indikdtor stavu pohonu 10-5 24 AC/DC 3

L1l Souéet pFikonu pfipojeného pFislusenstvi nesmi prekrogit 50 W.

Pievodovy motor s enkodérem

© Prevodovy motor zpozdény pi otvirani
© Pievodovy motor zpozdény pri zavirani

1

m

FEA [FET

M1 NTENCI] [M2 N2 ENC2

==




Pfevodovy motor bez enkodéru

tvirani

ény pfi o
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© Pievodovy motor zpo

eény pfi zavirani
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© Prevodovy motor zpo
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Prikazova a ovladaci zarizeni

O Tiacitko STOP (rozpinaci kontakt)
Pro zastaveni brany a vyrazeni automatického zavirani. Pro obnoveni pohybu pouzijte ovladaci zafizeni.

Pokud se kontakt nepouziva, musi byt pfi programovan deaktivovan.

© Ovladaci zafizeni (spinaci kontakt)

Funkce CASTECNE OTEVRENI

Funkce OTEVIRANI PRO CHODCE

Funkce JEN OTEVRIT

Viz funkce [F8] pfikaz 2-3P.

© ovladaci zafizeni (spinaci kontakt)

Funkce OTEVRIT-ZAVRIT

Funkce OTEVRIT-STOP-ZAVRIT-STOP

Funkce JEN OTEVRIT
Funkce JEN ZAVRIT

Viz funkce [F7] pfikaz 2-7.

O Ctecka karty

© Spinaé selektoru transpondéru

O Selektor klavesnice

@ Anténa s kabelem RG58

1237

STGND

A

A B

A

Hd




Signalizacni zafizeni

Pfi programovani nakonfigurujte typ akce, kterou musi zafizeni pfipojené k vystupu provest.
O Majak

Blika v dobé, kdy pohon otevird a zavira.

Viz funkce [F18] pfidavné svétlo.

© Pridavné svétlo
ZlepSuje osvétleni prostoru manévrovani.
Viz funkce [F18] piidavné svétlo.

© Indikator stavu pohonu
Indikuje uzivateli stav pohonu.

Viz funkce [F10] vystrazné svétlo otevieni nebo povoleni elektrického zamku.

O Pripojka pro elektricky zamek 12 V AC - 15 W max.
Viz funkce [F10] vystrazné svétlo otevieni nebo povoleni elektrického zamku.
Pojistku prisluSenstvi 2 A nahradte pojistkou 3,15 A.

© 0dpor6,8Q-7W

RN

1011 E 5

- Preklad origindinich pokynii
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Bezpecnostni zafizeni

Pri programovani nakonfigurujte typ akce, kterou musi zafizeni pfipojené ke vstupu provést.
BezpeCnostni zafizeni pripojte ke vstupu CX a/nebo CY.

Pokud kontakty CX a/nebo CY nejsou pouzity, musi byt béhem programovani deaktivovany.

Fotobuiiky DELTA Fotobuiiky DELTA

Standardni pripojen Pfipojeni s bezpegnostnim testem
Viz funkce [F5] Test bezpe¢nostnich zafizeni.

E@@E 10 TS 2 CX CY @@@ 10 TS 2 CX CY

1011 E 5 0 1011 E 5 AL
E I}
|
i
!
RX
Fotoburiky DIR/DELTA-S Fotobuiiky DIR/DELTA-S
Standardni pripojen Pfipojeni s bezpegnostnim testem
Viz funkce [F5] Test bezpecnostnich zafizeni.
@@@@ 10 TS 2 CX CY @@@ 1075 2 CX CY
101 E 5 @@ﬂm@ 101 E 5 @mm@

i




Fotobuiiky DXR/DLX
Standardni pfipojen

Fotobuiiky DXR/DLX

Pfipojeni s bezpecnostnim testem
Viz funkce [F5] Test bezpecnostnich zafrizeni.

10 7S 2 CX CY @@@@ 1075 2 CX CY

i 0 e s APl

Bezpecnostni hrana DFWN

10 TS 2 CX CY

IS

C NONC

o
DFWN

[ e =

[
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PROGRAMOVANI

Funkce programovaciho tlacitka

© Tiagitko ESC

Tlacitko ESC se pouziva k provadéni operaci popsanych nize.
Ukonceni nabidky

Smazani zmén

Navrat na predchozi obrazovku

[
I
[

)
)
)

O

© Tlagitka < >

[
o) O
[
o O
[
o) O
[
o)

ENTER Tlacitka <> 136 pouzivaji k provadéni operaci popsanych nize.
[ Pohyb v nabidce

m
7]
(]
A
v

ZvySeni nebo snizeni hodnot
(1) (2] © Tiacitko ENTER

Tlacitko ENTER se pouZziva k provadéni operaci popsanych nize.
Vstup do nabidky
Potvrzeni volby

Béhem pohybu mimo nabidku tlacitko ESC zastavi branu a klavesy <> branu oteviraji a zaviraji.

Uvedeni do provozu

Zarizeni uvedte do provozu po dokonéeni elektrického zapojeni. Uvedeni do provozu smi provadét pouze
zku$eny a kvalifikovany technik.

Ujistéte se, Ze v cesté nejsou zadné prekazky.
Zahajte programovani s nize uvedenymi funkcemi.

A1 Typ motoru
F46 Pocet motorii
A3 Kalibrace drahy pohybu

A Dokoncete programovani a zkontrolujte bezpeénostni a ochranna zafrizeni, a také zkontrolujte funkci
rucniho odjisténi.
Po zapnuti napajeni systému je prvnim manévrem vzdy otevirani. Vyckejte na dokonéeni manévru.

V pfipadé jakychkoli zavad, poruch, podivnych zvukai, vibraci nebo neocekavaného chovani systému
okamzité stisknéte tlacitko ESC nebo tlac¢itko STOP.

Menu funkci

Total stop

Pro zastaveni brany a vyrazeni automatického zavirani. Pro obnoveni pohybu pouZijte oviadaci zafizeni.
F1 Total stop VYPNUTO (vychozi)

ZAPNUTO



Vstup CX
Priradi funkci ke vstupu CX.

Parametr [C3] se objevi jen tehdy, kdyzZ je aktivni funkce [Automatické zavieni]

F2 Vstup CX

Vstup CY
Pfifadi funkci ke vstupu CY.

VYPNUTO (wchoz)

C1 = Opétovné otevieni béhem zavi-

rani (fotoburky)

C2 = Opétovné zavreni béhem otevi-

rani (fotobunky)
C3 = C4stetné zastaveni Pouze po-

kud je aktivni [Automatické zavirani].

C4 = Pohotovostni rezim pri detekci
prekazky (fotoburiky)

C7 = Opétovné otevieni béhem zavi-

rani (senzitivni okraje)

C8 = Opétovné zavreni béhem otevi-

rani (senzitivni okraje)

Parametr [C3] se objevi jen tehdy, kdyz je aktivni funkce [Automatické zavieni]

F3 Vstup CY

Test bezpeénostnich zarizeni

VYPNUTO (vychozi)

C1 = Opétovné otevieni béhem zavi-

rani (fotoburiky)

C2 = Opétovné zavreni béhem otevi-

rani (fotoburky)
C3 = C4stetné zastaveni Pouze po-

kud je aktivni [Automatické zavirani].

C4 = Pohotovostni rezim pfi detekci
prekazky (fotoburiky)

C7 = Opétovné otevieni béhem zavi-

rani (senzitivni okraje)

C8 = Opétovné zavreni béhem otevi-

rani (senzitivni okraje)

Po kazdém prikazu k otevieni a zavreni zkontrolujte, zda fotoburiky pripojené ke vstupim pracuji spravné.
Funkce testu bezpecnostnich zafizeni je vzdy aktivni pro bezdratova bezpecénostni zafizeni.

F5 Test bezpecnostnich zarizeni

Ovladani pridrzenim

VYPNUTO (vychozi)
1=0CX

2=CY

4 =CX + CY

Pokud je tato funkce aktivni, pohyb pohonu (otevirani nebo zavirani) se pfi uvolnéni oviadace prerusi.
Kdyz je tato funkce aktivni, deaktivuje vSechna ostatni ovladaci zafizeni.

F6 Ovladani pridrzenim

VYPNUTO (vychozi)
ZAPNUTO
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Prikaz 2-7
Prifazuje prikaz k zafizeni pfipojenéemu k 2-7.

F7 Prikaz 2-7
Prikaz 2-3P
Prifazuje prikaz k zafizeni pfipojenému na 2-3P.

F8 Prikaz 2-3P

Detekce prekazky s necinnosti motoru

0 = Krok za krokem (vychozi)
1 = Sekvencni

2 = Otevrit

3 = Zaviit

0 = Otevirani pro chodce (vychozi)
Kompletni otevieni jen M2.

1 = Céstecné otevreni

Castecné otevieni jen M2.

Mira otevieni M2 je nastave-
na jako procento, pomoci funk-

ce [F36] Nastaveni ¢astecného
otevieni.

2 = Otevrit

Pokud je funkce aktivni a bezpecnostni zafizeni detekuji prekazku, brana ziistane ne¢innd. Funkce je aktivni pfi zaviené

brané, oteviené brané nebo po UpIném zastaven.

F9 Detekce prekazky s necinnosti
motoru

Vystrazné svétlo otevieni nebo povoleni elektrického zamku

VYPNUTO (wchoz)
ZAPNUTO

Signalizuje stav brany nebo povoluje elektricky zamek. Zafizeni pfipojené k vystupu 10-5.

F10 Vystrazné svétlo otevieni nebo
povoleni elektrického zamku

0 = Vlystrazné svétlo sviti (vychozi) —
Vystrazné svétlo sviti, kdyz se brana
pohybuje nebo je oteviena.

1 = Vlystrazné svétlo blika — Vystrazné
svétlo blikd kazdou polovinu sekundy,
kdyZ se brana otevird a zlistane svitit,
kdy? je oteviend. Svétlo blika kazdou
sekundu, kdyZ se brana zavira a z0-
stane zhasnuté, kdyZ se brana zavie.

2 = \lystup povoluje elektricky zamek.



Enkodér
Ridi zpomaleni pohonu, detekei prekazky a citlivost.

F11 Enkodér ZAPNUTO (vychozi)
VYPNUTO
Pokud je na A1 zvoleny pa-
rametr 5, enkodér je ve vychozim
stavu nastaveny na VYPNUTO.

Plynuly rozbéh
Nastavte nékolikasekundové zpomaleni po kazdém prikazu otevieni a zavieni.
F12 Plynuly rozbéh VYPNUTO (vychozi)

ZAPNUTO

Zaviraci pritlak
Kdyz kfidla dosahnou koncového spinaCe zavieni, pohon je kratce pfitlaci na dorazovou desku.
F13 Zaviraci pritlak VYPNUTO (vychozi)
1 = Minimalni pitlak
2 = Stfedni pfitlak
3 = Maximalni pritlak

Typ snimace
Nastavuje typ ovladaciho zafizeni.
F14 Typ snimace 0 = Selektor transpondéru nebo

Ctecka magnetickych karet
1 = Selektor klavesnice (vychozi)

Tlakova sila
Pred kazdym manévrem otvirani nebo zavirani kiidla tlaci dovnitf, aby se uvolnil elektricky zamek.

F16 Tlakova sila VYPNUTO (vychozi)
ZAPNUTO

Pridavné svétlo
Volba rezimu provozu svételného zafizeni pripojeného k vystupu 10-E.

F18 Pridavné svétlo 0 = Majak (vychozi)
1 = Svétlo pro pracovni cyklus
Svitilna z(stdva béhem cyklu rozsvi-
cena.
Parametr [1] se objevi jen
tehdy, kdyz je nastavena doba
automatického zavreni.
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Automatickeé zavieni

Nastaveni Casu pred aktivaci automatickym zaviranim po dosazeni koncového bodu nebo po ¢asteCném zastaveni iniciova-
ném fotoburkami [C3].

Funkce se neaktivuje, pokud se spusti jakékoli bezpecnostni zafizeni pfi zjiSténi prekazky, po uplném
zastaveni, béhem vypadku napajeni nebo v pfipadé jakékoli chyby.
F19 Automatické zavreni VYPNUTO (vychozi)
Od 1 do 180 sekund

Automatické zavirani po ¢aste¢ném otevieni nebo otevieni pro pési.

Nastaveni Casu pred aktivaci automatického zavirani po provedeni pfikazu castecného otevieni nebo po Castecném zastave-
ni iniciovaném fotoburikami [C3].

Funkce se neaktivuje, pokud se spusti jakékoli bezpec¢nostni zafizeni pfi zjiSténi prekazky, po tipiném
zastaveni, béhem vypadku napajeni nebo v pripadé jakékoli chyby.

F20 Automatické zavirani po ¢astec-  VYPNUTO
ném otevieni nebo otevreni pro 1 az 180 sekund (vychozi 10)
pési.

Doba predbézného blikani
Nastaveni doby, po kterou je aktivovan majak pred kazdym manévrem.

F21 Doba predbézného blikani VYPNUTO (vychozi)
Od 1 do 10 sekund

Doba provozu
Nastavuje pracovni dobu prevodového motoru pfi otvirdni a zavirani.

F22 Doba provozu 5 a7 180 sekund (vychozi 120)

Doba zpozdéni M1 pfi otvirani
Nastavuje zpozdéni, s nimz musi prvni kiidlo zahdjit manévr otvirdni oproti druhému kfidlu.
F23 Doba zpozdéni M1 pfi otvirani 0 az 10 sekund (vychozi 2)

Doba zpozdéni M2 pfi zavirani
Nastavuje zpozdéné otvirani druhého kfidla oproti prvnimu.

F24 Doba zpozdéni M2 pri zavirani 0 az 25 sekund (vychozi 5)
Doba pritlaku
Nastavuje dobu pritlaku prevodového motoru po pfikazu otevieni nebo zavfeni.

F26 Doba pritlaku 1 az 2 sekundy (vychozi 1)
Doba elektrického zamku

Nastavuje dobu uvolnéni elektrického zamku po prikazu otevieni nebo zavieni.
F27 Doba elektrického zamku 1 az 4 sekundy (vychozi 1)



Rychlost pohybu brany
Nastaveni rychlosti pohybu (v procentech maximaini rychlosti).

F28 Rychlost pohybu brany 40% az 100 % (vychozi 100 %)

Rychlost zpomaleni M1
Nastaveni rychlosti zpomaleni (v procentech maximalni rychlosti).

F30 Rychlost zpomaleni M1 15 % az 60% (vychozi 50 %)

Kalibracni rychlost
Nastavuje rychlost béhem samouceni drahy (procento maximalni rychlosti).

F33 KalibraCni rychlost 20% az 60 % (vychozi 50 %)
Citlivost drahy
Nastaveni citlivosti snimani prekazky béhem pohybu brevna (procento).

F34 Citlivost drahy 10% az 100 % (vychozi 100 %)

10% = minimalni tlaéna sila
a vysoka citlivost na prekazku
100 % = maximalni tlacna sila

a nizka citlivost na prekazku

Citlivost zpomaleni
Nastaveni citlivosti snimani prekazky béhem zpomaleni (procento).
F35 Citlivost zpomaleni 10% az 100 % (vychozi 100 %)
10% = minimalni tlaéna sila
a vysoka citlivost na prekazku
100 % = maximalni tlaéna sila
a nizka citlivost na prekazku

Sefizeni ¢asteéného otevieni
Tato funkce se neobjevi, pokud je na A1 zvoleny parametr 5.

U jednokiidlovych bran ur€uje procento otevieni kridla oproti celkové draze.
U dvoukfidlovych bran urCuje procento ¢astecného otevieni kfidla, které se pohybuije jako prvni oproti celkové draze.

F36 Sefizeni ¢astecného otevieni 10% az 80 % (vychozi 40 %)

Bod zpomaleni otevirani pro M1

Tato funkce se neobjevi, pokud je na A1 zvoleny parametr 5.
Nastavuje bod pocatku zpomaleni otevirani pro M1 (procento celkové drahy).

F37 Bod zpomaleni otevirani pro M1 1% az 60 % (vychozi 25 %)
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Bod zpomaleni zavirani M1

Tato funkce se neobjevi, pokud je na A1 zvoleny parametr 5.
Nastavuje bod pocatku zpomaleni zavirani pro M1 (procento celkové drahy).

F38 Bod zpomaleni zavirani M1

Bod priblizeni otevirani M1

Tato funkce se neobjevi, pokud je na A1 zvoleny parametr 5.
Nastavuje bod pocatku priblizeni otevirdni pro M1 (procento celkové drahy).
F39 Bod pfiblizeni otevirani M1

Bod priblizeni zavirani M1

Tato funkce se neobjevi, pokud je na A1 zvoleny parametr 5.
Nastavuje bod pocatku priblizeni zavirani pro M1 (procento celkove drahy).
F40 Bod priblizeni zavirani M1

Bod zpomaleni otevirani pro M2

Tato funkce se neobjevi, pokud je na A1 zvoleny parametr 5.
Nastavuje bod pocatku zpomaleni otevirani pro M2 (procento celkové drahy).

Fa1 Bod zpomaleni otevirani M2

Bod zpomaleni zavirani M2

Tato funkce se neobjevi, pokud je na A1 zvoleny parametr 5.
Nastavuje bod pocatku zpomaleni zavirani pro M2 (procento celkové drahy).

F42 Bod zpomaleni zavirani M2

Bod pfiblizeni otevirani pro M2

Tato funkce se neobjevi, pokud je na A1 zvoleny parametr 5.
Nastavuje bod poCatku priblizeni otevirani pro M2 (procento celkové drahy).
F43 Bod pfiblizeni otevirani M2

Bod pfiblizeni zavirani pro M2

[LL] Tato funkce se neobjevi, pokud je na A1 zvoleny parametr 5.
Nastavuje bod po¢atku priblizeni zavirani pro M2 (procento celkové drahy).
F44 Bod pfiblizeni zavirani M2

Pocet motorii
Nastavuje pocet motor(i ovladajicich branu.

Hodnota 1 znamena, Ze se pouziva motor M2.
F46 Pocet motorii

1% az 60 % (vychozi 25 %)

1% az 10 % (vychozi 10 %)

1% az 10 % (vychozi 10 %)

1% az 60 % (vychozi 25 %)

1% az 60 % (vychozi 25 %)

1% az 10 % (vychozi 10 %)

1% az 10 % (vychozi 10 %)

2 (vychozi)
1



Rizeni sériového rozhrani
Povoleni provozu CRP.

F49 Rizeni sériového rozhrani VYPNUTO
3 = CRP (vychozi)

Ulozeni dat

UloZeni dat uzivatele, Casovani a konfiguraci do pamétového zafizeni (pamétova karta nebo USB).

Funkce se zobrazuje pouze kdyz je do USB portu zasunuto pamétové zarizeni USB, nebo kdyz je do Fidici
desky zapojena pamétova karta.

F50 UloZeni dat VYPNUTO
ZAPNUTO (provoz chodu)

Nacitani dat

Nacte data uzivatele, Casovani a konfigurace z pamétového zarizeni (pamétova karta nebo USB).

Funkce se zobrazuje pouze kdyz je do USB portu zasunuto pamétové zarizeni USB, nebo kdyz je do Fidici
desky zapojena pamétova karta.

F51 Nacitani dat VYPNUTO
ZAPNUTO (provoz chodu)

Cislo periferniho zafizeni
Pfifazuje fidici desce jedinecny identifikacni kdd (adresu CRP). PouZivé se tam, kde je nékolik pohon( pripojenych ke stejné
komunikacni sbérnici s protokolem CRP.

F56 Cislo periferniho zafizeni 17255

Rychlost komunikace
Nastaveni rychlosti komunikace systému vzdaleného pripojeni.

F63 Rychlost komunikace 0 =1200 bps
1 = 2400 bps
2 = 4800 bps
3 =9600 bps
4 =14400 bps
5=19200 bps
6 = 38400 bps (vychozi)
7 = 57600 bps
8 = 115200 bps
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RIOED T1

Prifadi nékterou z dostupnych funkci bezdratovému bezpecnostnimu zafizeni.

Funkce se zobrazi pouze tehdy, kdyz je pfitomna deska rozhrani pro bezdratova zafizeni.

F65

RIO ED T2

Priradi nékterou z dostupnych funkci bezdratovému bezpecnostnimu zafizeni.

RIO ED T1

VYPNUTO (vychozi)

PO = Pro zastaveni brany a vyrazeni
automatického zavirani. Pro obnoveni
pohybu pouzijte ovladaci zafizeni.

P7 = Opétovné otevieni béhem
zavirani.

P8 = Opétovné zavieni béhem otevi-
rani.

Funkce se zobrazi pouze tehdy, kdyz je pfitomna deska rozhrani pro bezdratova zafizeni.

F66

RIOPHT1

Priradi nékterou z dostupnych funkci bezdratovému bezpecnostnimu zafizeni.

RIO ED T2

VYPNUTO (vychozi)

PO = Pro zastaveni brany a vyrazeni
automatického zavirani. Pro obnoveni
pohybu pouzijte ovladaci zafizeni.

P7 = Opétovné otevieni béhem
zavirani.

P8 = Opétovné zavieni béhem otevi-
rani.

Funkce se zobrazi pouze tehdy, kdyz je pfitomna deska rozhrani pro bezdratova zafizeni.

F67

RIO PH T1

VYPNUTO (vychozi)

P1 = Opétovné otevieni béhem
zavirani.

P2 = Opétovné zavieni béhem otevi-
rani.

P3 = C4stecné zastaveni. Pouze pfi
aktivovaném [Automatické

zavreni].

P4 = Pohotovostni rezim pfi detekci
prekazky.



RIO PH T2

Prifadi nékterou z dostupnych funkci bezdratovému bezpecnostnimu zafizeni.

Funkce se zobrazi pouze tehdy, kdyz je pfitomna deska rozhrani pro bezdratova zafizeni.

F68 RIO PH T2 VYPNUTO (vychozi)
P1 = Opétovné otevieni béhem
zavirani.
P2 = Opétovné zavieni béhem otevi-
rani.
P3 = C4stecné zastaveni. Pouze pfi
aktivovanem [Automatické zavreni].
P4 = Pohotovostni rezim pfi detekci

prekazky.
Funkce koncového spinace
Nastaveni provozu vstuptl pro spinace zpomaleni / koncové spinace.
Funkce se objevi jen u motorti nakonfigurovanych pro tento tucel.
F72 Funkce koncového spinace VYP = Deaktivovano
2 = Zpomaleni

3 = Koncovy spinac je rozepnuty,
zpomaleni pfi zavirani (vychozi)

Novy uzivatel

PouZivd se pro zaregistrovani az 250 uZivateld a prifazovani funkci uZivatel(im.

Akci Ize provést pomoci vysilace nebo jiného ovladaciho zafrizeni. Desky, ktereé fidi ovladaci zarizeni (AF -
R700 - R800) musi byt zapojeny do konektorti.

U1 Novy uzivatel 1 = Postupné
2 = Sekvencni
3 = Oteviit

4 = Castedné otevieni

Vlyberte, jakou funkci chcete priradit
uzivateli.

Potvrdte stisknutim ENTER.

ZaSlete kod z ovladaciho zafizen.

Opakujte postup pri pfidavani dalSich
uzivatell.

Stahnéte si formulai SEZNAM REGISTROVANYCH UZIVATELU z docs.came.com zadanim L20180423.
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Odstranéni uzivatele
Odstrani jednoho ze zaregistrovanych uZzivatel(.

U2 Odstranéni uzivatele

Odstranit vSechny
Odstrani vSechny registrované uzivatele.

u3 Odstranit vSechny

Radiové dekddovani
\ybér typu radiového kodovani vysilacd vybranych pro oviadani pohonu.

VYPNUTO (wchoz)
ZAPNUTO

Pomoci Sipek vyberte Cislo pfifazené
uzivateli, kterého chcete odstranit.

C.1>250

Nebo miizete aktivovat ovladaci
zafizeni prifazené uzivateli, kterého
chcete odstranit.

Potvrdte stisknutim ENTER.

,GLr* se zobrazi pro potvrzeni vyma-
zani.

VYPNUTO (zruSeni operace)
ZAPNUTO (provoz chodu)

Pokud vyberete typ radiového kddovani pro vysilace [Plovouci kod] nebo [kli¢ovy blok TW], budou vyma-

zany vSechny drive ulozené vysilace s jinym typem radiového kodovani.
u4 Radiové dekddovani

Typ motoru
Nastavte typ prfevodového motoru nainstalovaného na M1 a M2.

Al Typ motoru

1 = All decoding (vychozi)
2 = Plovouci kod
3 = KliCovy blok TW

1 = SVN20-25

2 = FA7024CB

3 = FTX20DGC

4 = ATS-AXO

5 = ATI-F7024N



Test motoru

Zkontrolujte, zda se kfidla brany otviraji ve spravném sméru.

Pfi aktivni funkci u jednokfidlovych bran tlacitko > otvira branu pfi pfevodovém motoru pfipojeném k M2-N2;

Pri aktivni funkci u dvoukfidlovych bran tlacitko > otvira branu pfi pfevodovém motoru pfipojeném k M2-N2; tlacitko < otvira
branu pfi pfevodovém motoru pfipojeném k M1-N1.

Pokud se kiidlo nepohybuje spravnym smérem, vzajemné zaméinte faze motoru.

A2 Test motoru VYPNUTO (vychozi)
ZAPNUTO

Kalibrace drahy pohybu
Spusti proces nacitani drahy.
Tato funkce se zobrazi pouze pokud je aktivni funkce [Enkodér].

A3 Kalibrace drahy pohybu VYPNUTO (vychozi)
ZAPNUTO

Reset parametrii
Obnovuje tovarni nastaveni vCetné nastaveni kalibrace drahy.

Ad Reset parametri VYPNUTO (vychozi)
ZAPNUTO

Pocitadlo manévrii

Zobrazeni po6tu manévr(i pohonu.
001 =100 manévr(i / 010 = 1000 manévr(i /100 = 10000 manévr(i / 999 = 99900 manévr(i / CSt = job Udrzby

A5 Poéitadlo manévri
Verze FW
Zobrazeni ¢isla verze firmwaru.

H1 Verze FW
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CHYBOVA A VYSTRAZNA HLASENI

E1 Kalibrace drahy byla prerusena pro aktivaci tlacitka STOP.
E2 Chyba nastaveni.

E3 Chyba enkodéru.

E4 Chyba servisniho testu.

E7 Chyba trvani operace.

E9 Detekovana prekazka béhem zavirani.

E10 Detekovana prekazka béhem otevirani.
E11 Maximalni poCet prekazek.

E14 Chyba sériové komunikace.

E15 Nekompatibilni dalkovy ovladac.

E17 Chyba komunikace bezdratového systému.
E18 Chyba konfigurace bezdratového systému.
Co Kontakt 1-2 (rozpinaci) je rozepnuty.

C1,C2,C3,C4 Kontakty fotoburiky (rozpinaci) jsou rozepnute.

C7,C8 Kontakty senzitivnich okrajil (rozpinaci) jsou rozepnuté.

PO Kontakt bezdréatového zastaveni (rozpinaci) je rozepnuty.

P1, P2, P3, P4 Kontakty bezdratoveé fotoburky (rozpinaci) jsou rozepnuteé.

P7,P8 Kontakty bezdratovych senzitivnich okrajil (rozpinaci) jsou rozepnuté.

--- Ridici deska nema automatické zaugeni drahy.
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