Nahrani dalkovych ovladaci AT02, TOP-44R, TTS-4R do ridici jednotky

Vyberte funkci U1 T N
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

——

[@z

Vyberte jednu z mozZnosti, kterou chcete pfi dalkovém ovlddani pouzivat:
- 1 = (otevrit-zavfit)

- 2 = (otevrit-stop-zavfit-stop)

- 3 = (pouze otevrit)

- 4 = (¢astecné otevieni/chodec)

Pro potvrzeni stisknéte ENTER
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...nasledné se na displeji rozblikd 1 (prvni dalkovy —
ovladac). Zmacknéte tlacitko na ovladaci, kterym chcete ovladat a o/ -
na displeji je objevi STO - ovladac je nahrany. pu
Nasledné se rozblikd 2 (nahrani dalsiho - 2 dalkového ovladace)-stejny postup. 2

Poznadte si Cislo pfidélené uZivateli (pro moZnost vymazani jednotlivych uZivatel).

Nahrani z ovladace na ovladac (ladite vzdalené aktivaci ridici jednoty)

- 50 cm od pohonu nebo ovladaciho centra zmacknéte tlacitko

na vami pouzivaném ovladaci a drzte cca 15 sec.

dokud se dioda trvale nerozsviti. (tlacitko pustim) dioda zhasne.

- druhou rukou zmacknu a drzim tlacitko cca 5 sec. na novém ovladadi,
ktery chci naladit, opét 50 cm od pohonu (ovladaciho centra).

Po cca 5 sec. je ovladac naladén (tlacitko pustim)
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