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VSeobecna bezpecnostni opatieni
pfi instalaci

Pfed zahdjenim provadéni instalace si pozorné
preCtéte pokyny a provedte vSechny postupy
stanovené vyrobcem. e Instalaci, programovani,
uvadéni do provozu a ddrzbu vyrobku smi provadét
jen kvalifikovany technik, v souladu s platnymi
smérnicemi. ® Nez se pustite do CiSténi, tdrzby nebo
vymeény jakychkoli Casti, odpojte zafizeni od zdroje
napajeni. ® Tento vyrobek se smi byt pouzivat pouze
k acelu, pro ktery je urCen. Jakékoli jiné pouziti
je nebezpecné. e \Vyrobce neodpovida za Zzadné
Skody zplsobené nevhodnym, nespravnym, nebo
nepfiméfenym pouzitim.

/N Pokud zafizeni neni napajeno ovladacim
panelem CAME, zkontrolujte, zda ma zdroj napajeni
zafizeni omezovac proudu na 500 mA.

Demontaz a likvidace

Obal i zafizeni na konci jeho zivotnosti zodpovédné
zlikvidujte v souladu s platnymi zakony zemé, ve které
zafizeni pouzivate. Recyklovatelné soucasti jsou
oznaceny symbolem a identifikatorem materialu.
UDAJE A INFORMACE V TOMTO NAVODU MOHOU BYT
ZMENENY KDYKOLIV A BEZ OZNAMENI. ROZMERY,
POKUD NENi UVEDENO JINAK, JSOU V MILIMETRECH.

Popis

DLX30CIP — Par synchronizovanych zapusténych
infraervenych fotobunék 12-24 V AC — DC. Dosah:
30 m.

DLX30CEP — Par synchronizovanych infracervenych
fotobunék pro venkovni pouziti 12-24 V AC — DC.
Dosah: 30 m.

Technické udaje

Napajeni (V — 50/60 Hz) /302:261(; A102:2D4C

Absorbovany proud (mA) 40 40
Provozni teplota (°C) —20 + +55 —20 + +55
Stuperi kryti (IP) 54 54

Popis sou¢dsti

Pouzdro

Kabelova priichodka
Pouzdro fidici desky

Ridici deska

Srouby UNIB954 2,9 x 6,5
Tésnéni

Predni ramecek

Srouby UNI6955 3,9 x 16
Predni kryt

Hmozdinka (*)

Montdazni Sroub (*)

) Neni soucasti dodavky.
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Velikost B
Popis soucasti fidici desky

LED signalizujici vyrovnani RX-TX

DIP prepinaCe pro nastaveni adres

LED signalizujici aktivni vystup na RX

Propojovaci miistek pro nastaveni typu vystupniho
kontaktu na RX (default: rozpinaci kontakt)
Propojovaci mdstek pro nastaveni dosahu vysilani
(default: 30 m)

LED signalizujici provoz na RX

Svorka SY: pouzijte pfi 3 nebo vice parech fotobunék
(max. 8 prt)

Svorkovnice napdjeni
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Zapojeni a nastaveni

B Pripojent péru fotobunék.

B Pripojeni dvou pérd fotobunék.

Nastavte kazdému pdru fotobunék vysilac-prijimac
vlastni adresu pomoci DIP prepinacti (1-2-3).

Pripojeni vice parl fotobunék (max. 8).

Nastavte kazdému pdru fotobunék vysilac-pfijimac
vlastni adresu pomoci DIP prepinacl (1-2-3) a vzajemné
propojte svorky SY na fotoburikdch TX.

A\ V pérech fotobunék museji byt vSechny
DIP pfepinaCe nastavéné na OFF, jak je znazornéno
na RX1 a TX1.

Pokud byla testovaci funkce sluzeb nastavena na
ovladaci panel CAME, pripojte fotoburiky TX ke svorkam 10
a TS namisto svorek 10 a 11 na ovladacim panelu.

U vystupnich kontaktl OUT vzdy kontrolujte pokyny
k pfipojeni a funkci v pfislusném ndvodu k ovladacimu
panelu CAME.

Pli instalaci spole¢né s fotoburikami jiného typu
doporucujeme nainstalovat vysilace TX a pfijimate RX
stfidavé, jak je uvedeno na obrazku B

Vlystrazna stavova LED
( Signal vyrovnani RX-TX

Spatné vyrovnani
fotobunék RX-TX
Dostatecné vyrovnani
fotobunék RX-TX
Dobré vyrovnani
fotobunék RX-TX
Dokonalé vyrovnani
fotobunék RX-TX

1 bliknuti za sekundu

2 bliknuti za sekundu

3 bliknuti za sekundu

4 bliknuti za sekundu

(® Provoz signalu TX

Vysilace pro fotoburiky TX2 az TX8

Pomalé blikani jsou pripojené k fotoburice TX1
prostrednictvim svorky SY
Vysilace pro fotoburiky TX2 az TX8
Rychlé blikani nejsou pripojené k fotoburice TX1

prostrednictvim svorky SY
Vysila¢ fotoburiky TX1 blika vzdy pomalu.

(3 Aktivni vystup signalu RX

Zapnuto
Vypnuto

Vystup necinny
Vlystup aktivni




