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CZ Česky



ČESKY

Všeobecná bezpečnostní opatření při instalaci

Před zahájením provádění instalace si pozorně přečtěte pokyny a proveďte 
všechny postupy stanovené výrobcem. • Instalaci, programování, uvádění do 
provozu a údržbu výrobku smí provádět jen kvalifi kovaný technik, v souladu 
s platnými směrnicemi. • Než se pustíte do čištění, údržby nebo výměny 
jakýchkoli částí, odpojte zařízení od zdroje napájení. • Tento výrobek se smí být 
používat pouze k účelu, pro který je určen. Jakékoli jiné použití je nebezpečné. 
• Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nevhodným, nesprávným, nebo 
nepřiměřeným použitím.

Demontáž a likvidace

Obal i zařízení na konci jeho životnosti zodpovědně zlikvidujte v souladu s platnými 

zákony země, ve které zařízení používáte. Recyklovatelné součásti jsou označeny 

symbolem a identifi kátorem materiálu.

Údaje a informace v tomto návodu mohou být změněny kdykoliv a bez oznámení.

ROZMĚRY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU V MILIMETRECH.

Popis

KRX1FXSO – LED zábleskový výstražný maják, napájení 24 VAC – DC do 230 VAC, 

s oranžovou kopulí.

KRX1FXSW – LED zábleskový výstražný maják, napájení 24 VAC – DC do 230 VAC, 

s bílou kopulí.

KRX1FXSY – LED zábleskový výstražný maják, napájení 24 VAC – DC do 230 VAC, 

se žlutou kopulí.

Popis součástí

1 Ochranný pás

2 Blikající kopule

3 LED s vestavěnou anténou

4 Samořezný šroub 2,2×9,5

5 Řídicí deska

6 Základna výstražného majáku

7 Samořezný šroub 2,9×13

8 Propojovací můstek pro režim blikání

9 Svorkovnice pro připojení antény

0 Svorkovnice napájení

qa Gumové těsnění

qs Držák na stěnu *

qd Samořezné šrouby 3,9×13 *

qf Koaxiální kabel RG-58 *

qg Kabel FROR 2×1 mm2 **

(*) Volitelné příslušenství.
(**) Není součástí dodávky.

Technické údaje

MODELY KRX1FXSO KRX1FXSW KRX1FXSY

Napájení (V – 50/60 Hz) 24 DC/AC – 

230 AC

24 DC/AC – 

230 AC

24 DC/AC – 

230 AC

Výkon (W) 1,4 (24 VAC) / 

1,8 (24 VDC) / 

3,3 (120 VAC) / 

4,3 (230 VAC)

1,4 (24 VAC) / 

1,8 (24 VDC) / 

3,3 (120 VAC) / 

4,3 (230 VAC)

1,4 (24 VAC) / 

1,8 (24 VDC) / 

3,3 (120 VAC) / 

4,3 (230 VAC)

Provozní teplota (°C) –20 ÷ +55 –20 ÷ +55 –20 ÷ +55

Stupeň krytí (IP) 54 54 54

Frekvence (MHz) * 433 / 868 433 / 868 433 / 868

* Frekvence 868 MHz není k dispozici pro ruský trh.

Instalace

A Příklady instalace

B Sejměte ochranný pás a kopuli ze základny výstražného majáku.

C Sejměte desku elektroniky ze základny.

D Vyvrtejte otvor do základny výstražného majáku.

E  Protáhněte napájecí kabel a kabel antény skrz otvory v základně. Upevněte 

základnu pomocí šroubů a hmoždinek.

 Informace k upevnění na stěnu viz obrázky F a G.
H Upevněte desku elektroniky k základně.

I Připojte kabely k desce elektroniky.

 Ochrannou dutinku kabelu udržujte v blízkosti svorek.
  LED automaticky blikají při zapnutí napájení desky. Pokud je panel napájený 
přerušovaně, přestřihněte propojovací můstek 8 na desce elektroniky.

J Umístěte kopuli a nasaďte ochranný pás.
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